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Los Cerafilters son sistemas de alta eficiencia que tienen la capacidad de remover  un 
99.99% de quistes y bacterias patógenas (Ver tabla 1). Por su micraje (0.5 - 0.9 µm.) 
remueve además sólidos suspendidos, turbidez, color  y hierro presentes en el agua.  
 
Son ideales para la prefiltración de Equipos de luz UV y para proteger los sistemas de 
ósmosis inversa.  
 
Tabla 1 
 

ORGANISMOS 
PATÓGENOS 

% ELIMINACION 
BACTERIAS 

E.Coli 

>99.99 % 

 

Vibrio Cholerae (Cólera) 

Shingella 

Salmonella Typhi (Tifoidea) 

Klebsiella Terrigena 

% ELIMINACIÓN 
DE QUISTES DE 

PARÁSITOS 

Cryptosporidium 

Giarda 
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El agua llega a presión a la carcasa, de modo que 
ésta es obligada a pasar a través de la estructura 
de poros pequeños y complejos de la cerámica 
(esta característica hace que sea un elemento 
filtrante ideal para el agua potable o purificada). 
Esta filtración cumple 2 etapas: En la primera 
ocurre la microfiltración y en la segunda se 
encuentra una fórmula antibacteriana dentro de 
la matriz cerámica que elimina los patógenos. 
 
La Acción antibacteriana implica que la cerámica 
contiene un sistema patentado (Impregnación 
con plata) capaz de inhibir el desarrollo 
microbiológico, lo que significa que no es 
necesario esterilizar los filtros cerámicos. 
 

 

 Filtración de agua para eliminación de sedimentos y partículas, generando agua 
potable en una etapa, evitando agregar productos químicos o aditivos al agua. 
 

 No requiere consumo de energía eléctrica. 
 
 Están impregnados con plata coloidal que inhibe el crecimiento de bacterias. 
 
 No transmiten olor ni sabor al agua. 
 
 Alta eficiencia en operación dado que la cubierta cerámica se puede frotar para 

limpiarla en varias ocasiones, prolongando la vida útil del elemento filtrante, de 1 a  
2 años aprox. 
 

 Filtración de aguas superficiales, aguas de calderas, torres de enfriamiento y 
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sistemas de aire acondicionado. 
 
 Agua embotellada. 

 
 Aguas de procesos industriales. 
 
 Aguas subterráneas. 
 
 Acueductos municipales. 

 
 

 
 

 
 Carcasa 

Para los dispositivos Cerafilter 1, 2 y 6, se instala una carcasa marca PENTEK. Para 
el Cerafilter 9 o de mayor numero de velas se requiere de una carcasa construida en 
acero inox. 

 
 Vela Cerámica 

 
El filtro de cerámica es muy eficiente y proporciona una genuina sub-filtración de 
agua para beber. Este se fabrica bajo una controlada y consistente estructura 
porosa, necesaria para eliminar una amplia gama de contaminantes llevados en el 
agua durante la vida del cartucho. 
 
Elimina con un alto nivel de eficacia partículas finas (Turbidez), bacterias y quistes. 
Filtración absoluta 0.9 µm. (0.5 µm. Estándar del ANSI). 

 
 Soporte  
 

Para los dispositivos Cerafilter 1, 2 y 6 se requiere de un soporte de acero 
inoxidable, de modo que el sistema se pueda anclar a la pared.  
 
 
 
 
 



 

 

Cra. 65 # 75-32 Barrio Caribe  PBX.: 444 02 13  Medellín. Col. info@aguatec.com.co   www.aguatec.com.co  Pag. 4 

 
 

 
 
 
 
 

Modelo 
Capacidad 

(Litro/hora) 
Material 
Carcasa 

Entrada/ 
salida 

Cerafilter 1 200 Polipropileno ½” NPT 

Cerafilter 2 400 Polipropileno ¾” NPT 

Cerafilter 6 800 Polipropileno 1” NPT 

Cerafilter 9 1500 Acero Inox. 1” NPT 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Con gusto atenderemos cualquier inquietud, sugerencia o solicitud. 

Recuerde que en el momento de solicitar una cotización es conveniente que nos facilite 

los análisis Físico-Químico y Microbiológico que se le han realizado al agua que desea 

tratar, con el fin de definir e incluir en la propuesta el tipo de pretratamiento requerido y 

las especificaciones propias de la instalación del equipo. 


