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ANTRACITA, GRAVA Y ARENA REDUCEN SEDIMENTOS 

 
ANTRACITA 

 
 Color:      Negro. 
 Contenido de Carbono:   95%. 
 Peso Específico:    1,65 + 0,05. 
 Solubilidad en Agua Alcalina:  0,7 + 0,3.  
 Solubilidad en Agua Ácida:  0,7 + 0,3. 
 Solubilidad en Ácido Clorhídrico: < 0,2%. 
 Dureza:     3,0 a 3,5 en la escala MOH. 
 Densidad:     52Lb/ft3. 
 Tamaño:     0,60 a 0,62mm. 

 
GRAVAS 

 
DISPONIBLES:  

2”-1” 
1”- ½” 

½” - ¼” 
¼” - ⅛” 

⅛” – Malla 10. 
 

 
ARENA 

 
DISPONIBLES: 
 

Malla 10-16. 
Malla 16-30. 
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BIRM 

 
 

REl Birm es un medio eficiente para la reducción de compuestos disueltos de hierro y 
manganeso del agua. Es utilizado en los procesos de tratamiento de agua, actuando 
como un catalizador insoluble para incrementar la oxidación del Hierro, el cual 
precipita como hidróxido férrico facilitando su filtración.  
 
 

 Materia Prima:   MnO2. 
 Color:    Negro.  
 Número de Malla:  10 x 40. 
 Presentación:  Bulto por 20 Kg. 

 
 
 
 

CARBÓN ACTIVADO 
 
 

Gracias a sus microporos este medio filtrante permite eliminar sólidos disueltos de 
origen orgánico como: COV, COT, Trihalometanos, y las sustancias responsables del 
color, olor y sabor del agua contaminada, también es indicado para la remoción de 
cloro, por lo que es de gran utilidad como prefiltro para sistemas de desionización. 
 
 

 Marca:    Carbone AC. 
 Granulometría:   8x30 Mesh. 
 Densidad Aparente:  0,5 g/cc aprox.  
 Índice de Yodo:   1021 mg/g. 
 Capacidad de Absorción:  1000 m2/g. 
 Índice Azul de Metileno:  233 mg/g. 
 Valor de pH:    8,37. 
 Presentación:   Bultos de 25 Kg. 
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RESINAS DE INTERCAMBIO IÓNICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATIÓNICA 
Remueve cationes como Calcio, Magnesio, Sodio, Potasio, Hierro, entre otros cationes 

presentes en el agua. 
 

ANIÓNICA 
Remoción de aniones como Cloruros, Bicarbonatos, Silicatos, Sulfatos, entre otros 

aniones presentes en el agua. 
 

MIXTA 
Remueve en forma continua todos los minerales presentes en el agua tales como: 

Cloruros, Sulfatos, Bicarbonatos, sílice. Calcio, magnesio, sodio, potasio, hierro, etc. 
 

 

 

 

 

Con gusto atenderemos cualquier inquietud, sugerencia o solicitud. 

Recuerde que en el momento de solicitar una cotización es conveniente que nos facilite 

los análisis Físico-Químico, con el fin de definir e incluir en la propuesta el tipo de 

tratamiento requerido y las especificaciones propias de la instalación del sistema. 


